Produktdatablad

Specifikationer

APC Back-UPS PRO 900 VA/540
W, 4 franska uttag, LCD-granssnitt,
USB-laddningsportar, torn, 230 V

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte anvandas for att avgéra dessa produkters lamplighet eller palitlighet for specifika kundapplikationer.

BR900G2-FR
Produktdata
Main Input Voltage 230V
Main Output Voltage 230V
Other Output Voltage 230V
markeffekt i W 540 W
markeffekt i VA 900 VA
Typ av produkt eller komponent Avbrottsfri Kraftférsorjning
output connection type 6 Fransk Fransk surge
Kabellangd 1,5m
antal kablar 1
batterityp Blybatteri
Produktomrade Back-UPS
USB Charging Port USBtype C+C
ersattningsbatteri
Grafer
Drifttid
Effektivitet
Teknisk data
Anslutning till UPS USB-port
Battery type Blybatteri internal included
montagesatt Torn
Batterier & drifttid
installerade batterier 0
lediga batterislitsar 0
normal ateruppladdningstid 8h
batteriladdningsstrom (watt) 20 W rated
batterikraft i VAH 124 VAh kérning
batteri livslangd 3...5 year(s)
forlangd reservtid 0

Priset ar angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller
aterforsaljare for faktiskt pris.
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Allmant

antal fria slots med kraftmodul 0

antal fyllda spar med kraftmodul 0
overflodig No
Matt och vikt

Farg Svart
Hojd 190 mm
Bredd 91 mm
djup 310 mm
Produktens vikt 7,5 kg

montering preferens

No preference

montagesatt

Ej rackmonterbar

USB-kompatibel

Ingang

Yes

néatfrekvens 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Stickproppsstandard Fransk
ingangsspanningsgrans 176...294 V
maximal stromstyrka in 10A

o
Utgang
maximal konfigurerbar effekt 540 W

(watt)

utgangsfrekvens 47...63 Hz +/- 0.1 % for 50 Hz nominellt natsynkroniserad
(natsynkroniserad)

UPS-typ Linjeinteraktiv

vagformstyp Stegformad approximation av en sinusvag

utspanningstolerans

+/- 5% statiskt och 100% laststeg

maximal utgangsstrom

10A

maximal konfigurerbar effekt i VA

900 VA

overforingstid

Uppfyllda normer

8ms typiskt : 10 ms max

Produktcertifieringar

CE

stromskyddsgaranti Hela produktens livslangd : 75 000 Euro
Miljokrav
Omgivningstemeperatur vid drift 0...40 °C
relativ fuktighet 0...95%
Driftshojd 6ver havet 0...3000 m
Omgivande lufttemperatur for -15...45°C
lagring
Relativ fuktighet, lagring 0...95%
Ljudniva 45 dBA
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varme avgivning 83,6 Btu/h

Kommunikation och hantering

control panel LED-statusindikator med “online”: drivs av batteri : replace battery and overload
indicators
LED-statusdisplay med stapeldiagram for belastning och batteriniva samt indikatorer
for: stromférsorjning via elnatet, batteridrift, byte av batteri och éverbelastning

Askskydd och filtrering

transientenergi 1080 J

filtrering Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 5% ieee genomslépp av transienter : reaktionstid
= 0: klarar ul 1449

Forpackningsinformation

Forpackningstyp 1 PCE
Antal i Férpackning 1 1
Forpackning 1 héjd 28,0 cm
Forpackning 1 bredd 16,3 cm
Forpackning 1 djup 39,5¢cm
Forpackning 1 vikt 8,5 kg
scc14 10731304792106
Kontraktsgaranti
Garanti (i manader) 12 Batteri|36 UPS
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'- Environmental Data

Schneider Electric stravar efter att uppna nollstatus till 2050 genom partnerskap for leverantérskedjan, material med lagre paverkan och
cirkularitet via var pagaende “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj for att férlanga produktens livslangd och atervinningsbarhet.

Férklaring av Environmental Data >

Hur vi bedémer produkthallbarhet >

& Miljopaverkan

Klimatpaverkan under hela livscykeln 161 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck for tillverkningsfasen [A1-A3] 61 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck fér distributionsfasen [A4] 7 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck for installationsfasen [A5] 2 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck fér anvandningsfasen [B2, B3, B4, B6] 73 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck for slutlivsfasen [C1-C4] 17 kg CO2 eq.
Miljéupplysning Produktmiljéprofil
Use Better

< Material och forpackning

Forpackning med atervunnen kartong Ja

Férpackning utan plast Ja

EU:s RoHS-direktiv Uppfyller kraven genom undantag

REACh-férordningen Produkten innehaller SVHC hégre an troskelvardet
Use Again

© Packa om och aterskapa

Atervinningspotential, i % 43
Cirkulationsprofil Information om livslangdsslut
Utbytbart batteri Ja
Atertagande Ja
Schneider
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