
Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren

ME33 Boundary
Microphone
• Perfekt lösning för konferenser • Överlägsen ljudkvalitet
• Specialbyggd för att fånga

röster
• Inspelning i stereo möjligt

Spelar in på avstånd
ME33 är en kraftfull, rundstrålande mikrofon som är specialbyggd för att spela in röster från ett avstånd - även i de största
konferensrummen. Kombinerat med en Olympus professionell diktafon*, producerar den konsekvent ljudfiler med kristallklar ljudkvalitet
genom att automatiskt ta bort extremt höga och lågfrekventa ljud. Det ger dig också skalbar inspelningseffekt: Genom att ansluta flera
ME33 mikrofoner ** med den medföljande kontakten, är det också möjligt att producera en stereoljud-version (med sex enheter) eller en
monoaural version (med tre enheter) av det du vill spela in. * Olympus diktafon ingår ej. ** Observera: ME33 mikrofon säljs separat.

Tekniska data

Karaktäristiska
Direktion Omnidirektionell

Impendans 2.2 �

Gränssnittsingång
Mikrofoningång 3.5 ø mm / Impedance 2.2 k�

Mikrofontyp Elektrisk kondesermikrofon

Mikrofonens egenskaper Omnidirektionell

Mikrofonkänslighet -35 dB vid 1kHz

Mått
Vikt 110 g

Mått (Ø) 120 mm Ø x 23 mm

Kabellängd 2 m

Frekvensomfång
Frekvensomfång 70 - 10.000 Hz

Strömförsörjning
Plug-in ström Ja


