
HP:n raskas päällystetty paperi on ensiluokkaista
päällystettyä paperia. Se varmistaa lyömättömän
kuvanlaadun ja mainion käsiteltävyyden.

• Tämä paperi varmistaa viivapiirroksille ja kuville
yhtenäisen kuvanlaadun rullasta toiseen, koosta
riippumatta, säästäen aikaa ja rahaa.

• Erinomainen haalistumattomuus: 1–2 vuotta
sisätiloissa ja 100 vuotta käytettäessä HP:n 
UV-mustetarvikkeita.

• Tarkka värivastaavuus varmistaa erinomaiset
tulokset ja laajan tulostuvan värintoistoalueen.

• Ei rypisty yhtä helposti kuin muut raskaat päällystetyt
paperit, joten laminointi on helpompaa.

Tämä erittäin monipuolinen paperi on tarkoitettu
graafikoiden, suunnittelijoiden, tulostuspalveluyritysten 
sekä CAD-, AEC- ja GIS-ammattilaisten käyttöön.
Sovelluskohteita ovat erilaiset vedokset, piirrokset, 
julisteet ja esitykset.
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Yhteensopivuus

HP Designjet -tulostimet

HP Designjet 5500/5000 -tulostinsarja

HP Designjet 4000 -tulostinsarja

HP Designjet 3000CP/2000CP -tulostinsarja

HP Designjet 1000 -tulostinsarja

HP Designjet 800/500 -tulostinsarja

HP Designjet 750/755 -tulostinsarja

HP Designjet 700 -tulostinsarja

HP Designjet 400/300 -tulostinsarja

HP Designjet 130 -tulostinsarja*

HP Designjet 120/120NR -tulostinsarja*
Uusimmista ICC- ja materiaaliprofiileista on lisätietoja osoitteessa www.hp.com/go/designjet/supplies/support (valitse ICC profiles -kohta ja valitse tulostimesi). Jos tulostin ei ole
postscript-tulostin, ota yhteys RIP-toimittajaan.

Paino

Paksuus

Läpikuultamattomuus

Kirkkaus

CIE-valkoisuus

Laminointi

Kiinnitys

Viimeistely

Käyttölämpötila

Käyttökosteus

Valonkestävyys (sisäkäytössä/lasin alla)**

Vedenkestävyys

Kuivumisaika

Varastointiaika

Säilytyslämpötila

Alkuperämaa

Tilaustiedot

130 g/m2 ISO 536 -testausmenetelmän mukaan

162 µm ISO 534 -testausmenetelmän mukaan

Yli 96 % Tappi T-425 -testausmenetelmän mukaan

Yli 89 % Tappi T-452 -testausmenetelmän mukaan

144 CIE Ganz 82 -testausmenetelmän mukaan

Voidaan laminoida kaupallisesti saatavilla paineen tunnistavilla laminointikalvoilla. Lisätietoja on laminointiyhteistyöyritysten luettelossa
osoitteessa www.hp.com/go/designjet/supplies

Kyllä

Matta

15 - 35° C

Suhteellinen kosteus 20 - 80 %

2 vuotta (väriaine), yli 100 vuotta (UV)

Laminointi on tarpeen 

Heti (23° C, suhteellinen kosteus 50 %)

1 vuosi

0 - 40° C

Saksa

Tuotenumerot

C6029C 

C6030C

C6569C

C6570C

C6977C

Q1956A***

Q1957A****

Q6586A

Rullakoot

610 mm x 30,5 m

914 mm x 30,5 m

1 067 mm x 30,5 m

1 372 mm x 30,5 m

1 524 mm x 30,5 m

1 067 mm x 67 m – pitkä rulla

1 524 mm x 67 m – pitkä rulla

1 270 mm x 30,5 m

UPC-koodit

0 25184-19682 0

0 25184-19683 7

0 25184-19684 7

0 25184-19685 1

0 25184-19681 3

8 08736-07667 8

8 08736-07668 5

8 29160-30435 9
* Yhteensopiva 24 tuuman rullien kanssa
** Tiedot on toimittanut riippumaton Wilhelm Imaging Research, Inc. -tutkimuslaboratorio. Tuloksissa ilmoitetaan, montako vuotta tuote oli esillä lasin alla tyypillisissä sisätilaolosuhteissa ja valaistuksen ollessa

450 luksia 12 tuntia päivässä, ennen kuin siinä esiintyi merkittävää haalistumista. Testattu Designjet 5500/5000 -sarjan tulostimilla.
*** Yhteensopiva HP Designjet 5500/5000/4000 -sarjan tulostinten kanssa.
****Yhteensopiva vain HP Designjet 5500/5000 -sarjan tulostinten kanssa.

Suurkokomateriaalien takuu HP takaa, ettei sen valmistamassa suurkokotulostusmateriaalissa ole valmistusvirheitä tai -vikoja, ja että se on suunniteltu estämään tukoksia
tulostimissa oikein käytettynä. HP:n suurkokotulostusmateriaaliin tyytymättömien käyttäjien on otettava yhteys HP-jälleenmyyjäänsä.

HP:n mustetarvikkeet

HP 81 ja 83 UV-mustetarvikkeet 

HP 90 -väriainemustetarvikkeet

HP CP -väriainemustetarvikkeet ja UV-mustetarvikkeet

HP 80 -väriainemustetarvikkeet

HP 10, 11 ja 82 -väriainemustetarvikkeet

HP 45 mustat/HP 44 CMY -väriainemustetarvikkeet

HP 45 mustat -väriainemustetarvikkeet

HP 40 mustat/HP 44 CMY -väriainemustetarvikkeet

HP 84 ja 85 -väriainemustetarvikkeet

HP 11, 82 ja 84 -väriainemustetarvikkeet
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