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Smartphone/Tablet (iOS/Android) O @S Using wireless router

© Tap Settings @ Tap Canon_ij_XXXX on the Wi-Fi setting. © Tap PRINT which @ Tap the printer icon © Tap Register Printer. @ Tap Printer Setup. © Tap Connect via
on the home was installed. on the top left of the wireless router

1. Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY to your M : . (recommended)

% SSID: Canon_ij_ M

Cﬁ’, n: nSEpLEHI NT Connect via wirele...ter (recommended)

‘ Wi-Fi @
m . Search "Canon PRINT" in App Store. ] "‘! - . @ Select [Register Printer] and register a printer. 5

O e I e o I you have a wireless router, select [Connect
( Canon_ij_ = @) S

H o printer. - > - p I g
: Search "Canon PRINT" in Google Play. Settings The extended ot (st pimer ) (paner e ) o0
If Canon_ij_XXXX does not appear on the list, see @ NOTE  gsyrvey screen
to setup the printer and wait until Canon_ij_XXXX appears. appears on the
- Or access the website by scanning the code on the right. - XXXX varies depending on your printer. first startup.
G ettl n g Sta rted 2 * This procedure is described based on Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0. In other versions, follow O Tap OK. O Select the SSID of your () When a password entry () Wait for a while until the (® When the printer is (® Enter the printer name { When the printer
' wireless router connected screen appears, enter printer is detected. detected, tap your as needed and tap information appears

the application instructions to complete the setup. . -
to your device. the password for your
, : wireless router and ta
2. Check your network configuration. oG o OK. P

on the printer. 2 ssiD: W e w

printer's model name. OK. on the screen, the
setup is complete.

You can register a printer

. . . . . ; Canon PRINT
° D|d you Select ereleSS LAN con neCtlon N Gettlng Started 1 ? ; : e Select the wireless router to which you want to . . 2 ssip:mm Ee o = under a name of your choice. ket ELFHY
o i — e connect the printer. If you cannot find the %, Searching for printers... Enter the printer name.
L o - i ) wireless router to which you want to connect, uEEE ., Searching for printers...
Turn on Wi-Fi on your smartphone or tablet before you start. select "Search Again’ T LA Select the printar you want 1o register from [Canon B
P Please wait momentarily. detected printers.

Canon

......................................................................................................... fal el
m If the printer is not detected and (% o ) Cancel

an error message appears on

You can connect the printer to a PC/smartphone/tablet and install software.

| the printer, tap OK and start over
+ Using wireless router mﬁ] » m from @.
AL

Have you finished all the steps in the Getting Started 17? ] ] ]
E @M Not using/having wireless router

Please read this manual after completing the printer setup in the + Not using/having wireless router
Getting Started 1. (Connecting printer to device via wireless LAN » B © Tap Settings @ Tap Canon_ij_XXXX on the Wi-Fi setting. © Tap PRINT which @ Tap the printer icon © Tap Register Printer. @ Tap Printer Setup. © Tap Direct
i i on the home was installed. on the top left of the Connection.
connection directly)
- Wit Q r + anon Q) il i — Itl)j::: :loC ::tr:\sat::r:we\ess rauter, select
Android ) ) , — = e ,
wr/ ', S i e - v.»"' — @ Select [Register Printer] and register a printer. —
......................................................................................................... - - UD 0 (©
* If you connect your device to the printer via wireless LAN connection directly, you ot ( Canon_il. - ®) — No printer. ( — ) ( - )
may be unable to access the Internet with your device or may be charged for an ettings - . The extended egister Frinter )\ Jinter Sewp 2
. Internet connection. If Canon_ij_XXXX does not appear on the list, see @ NOTE  syrvey screen
Proceed to connect printer to to setup the printer and wait until Canon_ij_XXXX appears.  appears on the
- Did you select wired LAN connection in Getting Started 1? XXXX varies depending on your printer. IELELEATS:
This procedure is for when the printer has been connected to a wireless router with an Ethernet O Tap OK. O Check the SSID and password (D) Tap Settings on (D Tap the same SSID as  ( Paste the password (® Tap PRINT. @ Tap Done.
P C S ma rtp h one or \c,\z;\ibllzei in Getting Started 1. Your smartphone or tablet must be connected to a wireless router via and tap Copy Password. the home screen. checked in ©. and tap Join. '
-l _ Printer Setup Direct Connection Don
Ta b I et 1 Elsslagcr- < Settings Wi-Fi e DG Lln the mobile device's settings, connect to the SSID
Refer to the [Setup Guide] and start cableless setup Wi Cancel Enter Password O shown below. u
on the printer. s i-Fi d W g
............ i e
""""" _— Password DIREC TS M
-_“ G Copy Password D
® Wait for a while until the (® When the printer is detected, tap (@ Enter the printer name as  (® When the printer information
printer is detected. your printer's model name. needed and tap OK. appears on the screen, the
setup is complete.
7 SSID: DIRECTm m = SSID: DIRECT- M underalnamelofivouricholce: Can:‘)nSEFiEJNT
= : Enter the printer name.
) Searching for printers... :
= Searching for printers... "~ x::\:(l;gepz::\éz you want to register from Ganon
Please wait momentarily. (E Canon s .. ) Cancel OK Canen
PC (Windows/Mac OS)
Android
1. Download setup file. 2. Select connection method. (Select the same method as vou did in ~ O Tap PRINT @ Tap Yes. © Follow the on-screen instruction. @ Wait for a while © When the printeris @ Enter the printer @ When the printer
) Gettina Started 1 y which was until the printer is detected, tap your name as needed and information appears
O Access the following URL in your web browser. i Windows PC users: you can also Select a printer connection method and click Next. 9 ’ installed. N— If none of these screens appears, see "If Select Router detected. printer's model name.  tap OK. on the screen, the

screen appears". setup is complete.

: open the file from the setup CD- -

// - S ROM ((T)) Wireless LAN Connection Pr?nier is;wt;egistered. Perform geec0ceecssccccrssccccrssccocersccccresccccresssscrcsssccccsssanee : You can register a printer under a
. : i ) printer setup? = name of your choice, Enter the
http. canon-com/USEtUP : Connect the printer to a network without any : Make sure the SSID } Enter the password of ® ' = sopr S printer name. ConenERNT
bl : of the desired wireless the wireless router and °
caples. : router appears and tap  tap OK. : Olsrine rernars Sercin for printers.. L RS
. E Yes . E Plesse VIt monten o] S&[e'l:c; rlsme printer you want to register from detected Cancel _OK
If the S 11 9 does . . If not found, make sure that the mobil ice and the s

. not appear, see NOTE nrintar ara an tha sama nahwnr (h—d )

9 CI|Ck Set Up . h i The printer will be connected to . : : =
The license to S_tetu‘:_ltthe printer and the following wireless router. Enter Password : If the printer is not
. . wait until the screen :
Follow the on-screen instructions to proceed the agreement screen o opears Eer e gt r e seced | ﬂ]eégggi]izr;:):grgrgﬂthe
tting. appears on the ; wireless router. : ; )
g setting first startup. : printer, tap OK and start If Select Router screen appears:
. : When the screen below appears, the printer is 2 Wired LAN Connection G ) over from @. o Do the following if this screen appears.
© Select the region where you purchased the product. : ready to use. Connect the printer to a network with an cancel : » When the SSID of the desired wireless router
H ick Next to continue installin e software. ernet cable. : comect the printer. appears, tap it.

elect your product : Cl k N tt t . t " g th ft Eth t bI Select the wireless router to which you want to t t

] . : e Make sure your device is connected to the
@ Click Connecting to Computer, Smartphone or Tablet. = same SSID.

« If the SSID of the desired wireless router does
not appear or you are not sure, tap If no target

e e Do wireless router.
If no target wireless router

The printer will be connected Direct Setup has been completed.
directly.
' oK '
No _Yes

: Tap Yes. } Tap OK. -

g, The screen in @ will appear when
L

i you open the file from the CD-

O Select your operating system. i ROM. Perform the remaining steps
¢ in the same way as on the website.

«~» USB Connection

@ Click Download to download the setup file. i 3. Install software Connect the printer to your computer with a
* : ; : - - USB cable. This is the easiest way. You only .
If a download security warning appears, allow your web can connect one printer. @ m | (Android & NOTE

browser to continue downloading. : When the screen below appears, select the Wh ired LAN ti . | ted
: en wire connection Is selecte @5 if Canon ij_XXXX does not appear:

software you want to install and click Next.

= Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

Y I B > in Gettlng Started 1: If a message saying "Printer is not registered. Perform printer setup?" does not appear at Canon PRINT
@ Open the downloaded file and click Start Setup. Inkjet/ SELPHY startup:

Do the following on the printer.

R e © Tap OK. @ Tap Cableless setup. © Tap OK. @ Go back to Canon PRINT
Inkjet/SELPHY and start
Follow the on-screen instructions to proceed the overfrom@in@ /3 /(C.
setting. .
g Starting [Wireless LAN setup]. Enable direct communication
.E’ i Follow the instructions on the
© Follow the on-screen instructions to proceed the setup. N teri ted t ) . . :ﬁh ioc?er:fiﬁr&resli{it::m computter or stmarttphone, ettc. to
Ow your computer IS connected 1o When you start up Canon PRINT Inkjet/SELPHY, the printer is detected Standard setup details and set up. perform the operation.
prlnter. automatically. See @Y - ( to perform the remaining steps. 4WPS, (Push button method)
Other setu
P
When you start up Canon PRINT Inkjet/SELPHY, a dialog asking you to

setup a printer appears. Do the following if the screen in @ does not appear.

1. Press the HOME button to display the HOME screen.

2. Flick the HOME screen and tap LAN settings, Wireless LAN setup and Cableless setup, and
then proceed to @ above.

The printer will be detected by following the on-screen instructions. See
- O to perform the remaining steps.
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3 @XM Utilisation du routeur sans fil

© Touchez @ Touchez Canon_ij_XXXX sur le paramétre Wi-Fi. @ Touchez PRINT pour @ Touchez l'icéne de O Touchez Enreg. O Touchez Config. @ Touchez Connecter
Réglages l'imprimante que I'imprimante dans le imprimante. imprimante. via un routeur sans

. |'é < Réglages Wi-Fi installée. i Ari h fil dé).
1. Installez Canon PRINT Inkjet/SELPHY sur votre S rous aveR REIEe e teoran, o recomman®

de I'écran.

Smartphone ou tablette (iOS/Android)

s N - : Canon_ij Connecter via un routeur sans fil (recommandé)
D é marraae 2 smartphone ou votre tablette. wa @ W Y —
g @5 : Recherchez « Canon PRINT » dans App Store. : ) {6;& o ) = - : o
: Recherchez « Canon PRINT » dans Google Play. ; PRINT ‘
» —_— Réglages Si Capon_ij_XXXX ne figure pas dans Ia' I!st.e,..repo.rtez- L'écran d'enquéte Aucune imprimarte. ((Enveq. imprimante %) ((cong.imprimante 5)
vous a la section REI\/_I_ARQUE pour dgﬂmr limprimante  &tendue apparait sur
Vous pouvez également accéder au site Web en et attendez que Canon_ij_XXXX apparaisse. le premier écran de
numérisant le code de droite. XXXX varie en fonction de votre imprimante. configuration.
* Cette procédure est décrite pour Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0. Dans des versions différentes, | B | [ ii7wororemsmsoomememeosososemenee oo e s NSRS AR Tooreneononenene R e RSt
suivezples instructions relati\?es a l'application pourjprocéder 4 la configuration, O Touchez OK. O Sélectionnez le SSID du () Lorsqu'un écran de saisie  Patientez jusqu'a ce que 12) Lorsque l'imprimante ® Entrez le nom de @ Lorsque les
_ routeur sans fil connecté de mot de passe apparait, I'imprimante soit détectée. est détectée, touchez I'imprimante et informations
Avifi H H 4 < Connecter via un routeur sans fil a votre périphérique. entrez le mot de passe de le nom du modeéle de touchez OK. sur l'imprimante
2. Vérifiez votre conflguratlon reseau. 1. votre routeur sans fil et votre imprimante. apparaissent a I'écran,
» Avez-vous sélectionné la connexion au réseau sans fil dans g s chos g touchez OK. = 10— B e costar e la configuration est
Demarraos 1
! T et .. Recherche d'imprimantes... e
. . . - . i e e —— ey de l'imprimante.
Activez la fonction Wi-Fi sur votre smartphone ou votre tablette avant de commencer. - 3&2‘1?‘:&2’2!:;521?&&!52Z&?‘L’l‘;ii’;.‘nﬁéfa'? Entre o m d pas d ruteu sns Veullez patinter. Racherche dimprimantss... G Rt
_‘- Vimerimante;isdloctionnez "Houy, rech.”, il sélectionné. " Sélectionnez I'imprimante que vous souhaitez anon —
iH : A A A H il | eeeeeeeee000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 et enregistrer parmi les imprimantes détectées.
Vous pouvez connecter l'imprimante a un PC, a un smartphone ou a une tablette et installer le logiciel. e ( ; ) e sgisterp 0

—~ Annuler
et qu'un message d'erreur apparait (— G )

I e — honuer sur limprimante, touchez OK et oo
. . ) ! recommencez a partir de I'étape @.
Avez-vous effectué toutes les étapes du document Démarrage 1 ? * Avec un routeur sans fi mﬂ] » (A — - =0
\'{eunllez lire ce manuellap.res avoir procédeé a Ia'conflguratlon de . Sans routeur sans fi B @ Sans routeur sans fil
I'imprimante comme décrit dans le document Démarrage 1. o . e . . - - )
(Connexion directe de limprimante au périphérique » B © Touchez @ Touchez Canon_ij_XXXX sur le paramétre Wi-Fi. © Touchez PRINT pour @ Touchez l'icone de © Touchez Enreg. O Touchez Config.
via une connexion réseau sans fil) Réglages I'imprimante que vous I'imprimante dans le imprimante. imprimante.

......................................................................................................... sur I'écran { Réglages  Wi-Fi avez installée. coin supérieur gauche

AndrOId » Wi»F_i_ ‘ B Q C?';‘P'“!:E:LNT ® % SSID: Canon_ij_ M I

* Si vous connectez directement votre périphérique a l'imprimante via une connexion ( Canon_ij_ = CD) = ;mpn..;m. (s, mprimane gt e

) . . réseau sans fil, vous risquez de ne plus pouvoir accéder a Internet a partir de ce . . . . Sl . -
Pour connecter une imprimante a périphérique ou de devoir payer des frais de connexion Internet. Réglages Si Canon_ij_XXXX ne figure pas dans la liste, reportez-vous a la section L'écran d'enquéte étendue seune imprimante: (Eoreg. mprimante D)
) ) REMARQUE pour définir l'imprimante et attendez que Canon_ij_XXXX apparaisse. apparait sur le premier (ca,mg_ R Brante >)
* Avez-vous sélectionné la connexion au réseau cablé dans XXXX varie en fonction de votre imprimante. écran de configuration.
Démarra e 1 ’) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
un P C un sma rtp h one Cet o g9 aooliaue | fimorimante & &té o & t i bl @ Touchez Connexion  © Touchez OK. © Vérifiez le SSID et le mot de (@ Touchez @ Touchez le méme SSID que (@ Collez le mot de ® Touchez
elle proceaure s'applique lorsque l'imprimante a ete conneciee a un routeur sans 1l avec un cable . H H A P vARfiA A I'A
OoOu une ta b I ette Ethernet dans Démarrage 1. Votre smartphone ou votre tablette doit &tre connectée & un routeur directe. . passe, puis touchez Copier mdp. Reglages sur celui vérifié a létape ©. passe et touchez PRINT.
sans fil via la fonction Wi-Fi < Connexion directe I'écran d'accueil. Rejoindre.
’ Connexion directe q EISRI:cT- — < Réglages Wi-Fi
Sinon, sélectionnez [Connexion directe]. Z:g;;:::/::: ::} [S;t!:f: ;:m\r\:g::]‘a e:éfmﬂvre'z la @ Accés au réseau « DIRECT-
> mdp | : o ~ Annuler Mot de passe ' .
UD 0 i . lﬁ:-fl i ; A ,.,J WI»F! ) ) U ) m AL
ﬂ Copier mdp D Réglages ( DIRECT-mm a= @) Mot de passe
@ Touchez Terminé. @ Patientez jusqu'a ce que O Lorsque Iimprimante est détectée, touchez @ Entrezle nomde | ® Lorsque les informations sur
I'imprimante soit détectée. le nom du modéle de votre imprimante. I'imprimante et touchez OK. I'imprimante apparaissent a I'écran,

Tern.'iﬂ

I\ Vous pouvez enregistrer une
Dans les paramatres e I'appareil mobile, établissez < Retour Enreg. imprimante < Retour Enreg. imprimante imprimante sous le nom de
une connexion au SSID indiqué ci-dessous.

votre choix. Saisissez le nom

la configuration est terminée.

Canon PRINT

UD 3 7 SSID: DIRECT-mu ‘7 SSID: DIRECT- I de l'imprimante. Inkjet/SELPHY
ssID . Recherche d'imprimantes... ] gg:::\'e‘:::; ‘\Tr:%;?r;::\el:}ue (vuu:iour’ai!ez F}anon
Sl bt R N b
H uillez patienter. — Canon ™
PC (WlndOWSImac OS) b (% Canon M ) Annuler
Android
1. Téléchargez le fichier de configuration. 2. Sélectionnez la méthode de . .. -
Sélectionnez la méme méthode que dans le . . . . s . . - " .
) . document Démarrage 1 © Touchez @ Touchez Oui. © Suivez les instructions a I'écran. @ Patientez jusqu'a ce @ Lorsque l'imprimante @ Entrez le nom de @ Lorsque les
© Accédez a I'URL suivante a partir de votre navigateur Web. i Utilisateurs de PC Windows : vous connexion. : PRINT pour que l'imprimante soit est détectée, touchez  I'imprimante et informations
i pouvez également ouvrir le fichier I'imprimante I Si aucun de ces écrans n'apparait, voir « Si I'écran détectée. le nom du modéle de touchez OK. sur l'imprimante

i & partir du CD-ROM d'installation. Sélectionnez une connexion & l'imprimante et ((p) Connexion réseau sans fil que vous avez

ClqueZ sur Suivant. Connectez l'imprimante a un réseau sans installée. é‘imfpriman:lgnzl‘e?t paster;registrée‘ BT : ;ﬁ:?i;%un‘;gzssﬂgelil;gfnr;:sotre
. aucun cable. onfigurer limprimante ? Assurez-vous que le > Entrez le mot de passe » cholx, Saisissez le nom de

Sélection. routeur apparait ». votre imprimante. apparaissent a I'écran,

la configuration est
terminée.

http://canon.com/ijsetup

: SSID du routeur sans du routeur sans fil et DED_ timprimante.

: fil voulu apparait et touchez OK. Recherche d'imprimantes, @D
9 Cliquez sur Configuration. Si I'écran de I'étape @ : touchez Oui. Veuillez patenter. Recherhe dimprimanes - Annuler oK
n'apparait pas, reportez- . Entrez le mot de passe Sivai na Ia trouiver nas. assires-uniis ati enregisrer parm es morimantcs détectées.
@ . 7 - i L'imprimante se connectera au . s . q
== H S vous & la section PO routeur sans fil suivant : Si Ilmprlmante n'est (E )
= : : IREMARQ?E FEOli'tr dzﬁnlr sl shestonpe. e e rovteer : pas détectée et qu'un
i 'imprimante et attendez : message d'erreur apparait
. . . o . L'écran de '8 i : " Si I'écran Sélection. routeur apparait :
o o , Suivez les instructions a I'écran pour continuer le contrat de licence e I'écran apparaisse. G= )| H limprimante, touchez i
© Sélectionnez la région d'achat du produit. paramétrage. =% Connexion réseau cablé apparait sur le - OKrtetdre?-que:;ez a o Procédez comme suit si cet écran apparait.
A i i . . . . . mori A 4 3 I'ai remier écran : [PEIF G UEERD UL cecon e . i isi
@ Sélectionnez votre produit. : Lorsque I'écran ci-dessous s'affiche, I'imprimante Connectez Iimprimante & un réseau a l'aide premier écran de : - Lorsqu? le SSID du routeur sans fil choisi
: Y N . d'un cable Ethernet conﬁgurat|on_ sélectionnez le routeur sans il auquel vous apparait, touchez-le
. - ~ . . . souhaitez connecter limprimante. 3 .
O Cliquez sur Connexion a un ordinateur, un smartphone ' est préte a I'utilisation. e
: : : gotie Assurez-vous que votre périphérique est
ou une tablette. : Cliquez sur Suivant pour poursuivre l'installation Touchez Oui. P Touchez OK. d connecté au méme SSID.
du logiciel. : :

» Sile SSID du routeur sans fil voulu n'apparait

o . N — . pas, touchez Si pas de routeur sans fil.
i L'écran de I'étape 8] apparait —o ;iim;:trimanie se connectera Configuration directe terminée, T il
i lorsque vous ouvrez le fichier a irectement. = :
¢ partir du CD-ROM d'installation. ~' : ton - ) SirdrEuEmEsi
O Sélectionnez votre systéme d'exploitation. i Procédez aux étapes restantes de

. - s o ~ ilaméme maniére que sur le site S— <+ Connexion USB
@ Cliquez sur Télécharger pour télécharger le fichier de configuration. | Web. = o Connectez Iimprimante a votre ordinateur & @ m | (Android @ REMARQUE

*  Si un avertissement de sécurité lié au téléchargement apparait, 'aide d'un cable USB. Il s'agit de la méthode

autorisez le navigateur Web & poursuivre I'opération. 3. Installez le Iog|C|eI. la plus simple. Vous ne pouvez connecter Lo rsque la connexion au réseau cablé

qu'une seule imprimante.

@5 Si Canon_ij_XXXX n'apparait pas :

_ - - : Lorsque I'écran ci-dessous apparait, selectionnez est sélectionnée dans Démarrage 1: Si le message « L'imprimante n'est pas enregistrée. Configurer I'imprimante ? » n'apparait pas au
R L = g : le logiciel que vous voulez installer et cliquez sur demarr de Canon PRINT Inkiet/SELPHY :
= : Suivant. emarrage de L.ano je :
_— . Effectuez les opérations suivantes sur l'imprimante.
O Ouvrez le fichier téléchargé et cliquez sur Commencer la esm—__— =0z °
configuration. © Touchez OK. @ Touchez Configuration @ Touchez OK. @ Revenez a Canon PRINT Inkjet/
. sans cable. SELPHY et recommencez a partir

de l'étape @ de @}/ B/ (C.

m [Config. du réseau sans fil]. €l. methode conf. reseau ss il Autorisez communication directe
: : A avec ordinateur ou smartphone Suivez les instructions sur
Suivez les instructions a I'écran pour continuer le ) . . pour récupérer détails de config. ordinateur, le smartphone, etc,
paramétrage Lorsque vous démarrez Canon PRINT Inkjet/SELPHY, I'imprimante Configuration standard et réaliser la configuration, pour effectuer I'opération.
est détectée automatiquement. Reportez-vous a I'étape [y - (B pour WPS (Bouton pousseir)
© Suivez les instructions a I'écran pour procéder a la . i . proceder aux étapes restantes. putre Configuraton
configuration. Votre ordinateur est désormais

connecte a | Imp”mante' Lorsque vous démarrez Canon PRINT Inkjet/SELPHY, une boite de

: . - S ! Procédez comme suit si I'écran présenté a I'étape @ n'apparait pas.
dialogue s'affiche pour vous demander de configurer une imprimante.

1. Appuyez sur le bouton ACCUEIL (HOME) pour afficher I'écran ACCUEIL.

2. Faites défiler I'écran ACCUEIL et touchez Param. réseau, Config. du réseau sans fil et
Configuration sans cable, puis continuez a @ ci-dessus.

L'imprimante sera détectée via les instructions a I'écran. Reportez-vous
a l'étape (C] - @ pour procéder aux étapes restantes.




