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Specifikationer

• Dörr, öppningsbar 175°, höger- el. vänsterhängd med
cylinderlås (högerhängd std.).

• Fasta sidopaneler och bakstycke.

• Delbar kabelgenomföring via tak- alt. bottenplåt.

• Jordanslutning på skåpsvep och dörr.

• Ytbehandling: RAL 7035 (grå) strukturerad pulverlack.

DATAVÄGGSKÅP                HUB

För
kr ävande

miljö

Dataväggskåp i svetsad stålplåt. Avsett för data- och 
nät verksinstallationer i krävande miljöer. Kapslingsklass
IP 55. Skåpet levereras komplett med 2 st 19”-profiler 
i galvad stålplåt. Profilerna är monterade 80 mm in i
skåpet och är justerbara 66 mm i djupled.Väggbeslag,
delbara flänsar och sats med 20 st korgmuttrar och
skruv ingår i leveransen.

HUB
BESTÄLLNINGSNR BESTÄLLNINGSNR MÅTT (HXBXD) ANTAL HÖJD- MAX BYGG- VIKT 
GLASDÖRR PLÅTDÖRR (MM) ENHETER (HE) DJUP (MM) KG

HUB 55 55 55 GD HUB 55 55 55 PD 550x550x550 11 460 25

HUB 70 55 55 GD HUB 70 55 55 PD 700x550x550 14 460 29

HUB 100 55 55 GD HUB 100 55 55 PD 1000x550x550 21 460 35

Finns även med plåtdörr.


