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LS‑P1
• Hög kvalitativa

förstärkarkretsar fångar
exakt stereoljud utan
någon signal försämring

• Extremt kompakt design
som inte kompromissar
med tydliga ljudkvaliteter
eller avancerade funktioner

• Linear PCM-inspelning upp
till 96 kHz / 24 bitar _ bättre
än CD-ljudkvalitet

• Manuell inspelningsnivå
gör det mesta av ljudets
dynamiska omfång

• Garanterar klart ljud utan
oönskat bakgrundsljud
med Low-cut filter

• Exakt stereoljud är ditt

Högsta kvaliteten i din handflatan

Låt den glida ner i fickan eller i handväskan. Använd den för bättre än cd-kvalitet inspelning av din egen musik, för högkvalitativa
inspelningr av naturljud eller intervjuer. LS-P1 ljudinspelare har allt du behöver för att njuta av korrekt stereoljud och
användarvänlighet var du än är. Den kraftfulla tekniken på insidan är innesluten i ett elegant metallhölje på utsidan - vilket gör den
eleganta kompakta LS-P1 en PCM-inspelare som du kommer att njuta av att använda med varje tryck på intuitiva knappar. Den
integrerade Direct USB-minne för bekväm lagring och överföring av filer är bara en annan måste-ha-funktionen, tillsammans med
zoommikrofon för exakt ljud pick-up och mer.

Tekniska data

Lagringsmedia
Interna/flyttbara medier Intern + Flyttbar
Externminne (kortplats) microSD / microSDHC-kort

(512 MB - 32 GB)
Internminne 4 GB

USB-funktionalitet
Direkt USB-kontakt Ja
USB hastighet Hi-Speed USB
USB-klasser USB Storage Class

USB Composite device

Skärm
Skärmtyp Högupplöst matrisdisplay

(108 x 84 punkter)
Storlek på skärm 27,5 x 23,9 mm / 1,43''
Färg på skärmen Vit
Bakgrundsbelyst skärm LED ((Vit))

Hantering av hårdvara
Huvudreglage Knapp
Paus knapp Ja
Strömbrytare Ja

Mikrofonsystem
Max ljudtryck 120 dB SPL

Inspelningsläge
Inspelningsformat PCM (WAV) / MP3
PCM (WAV)-format
96 kHz / 24 bit 1 h 30 min
88.2 kHz / 24 bit 1 h 45 min
48 kHz / 16 bit 5 h
44.1 kHz / 16 bit 5 h 30 min
44.1 kHz (Mono) 11 h
MP3-format
320 kbps 24 h 30 min
128 kbps 61 h
64 kbps (Mono) 123 h

Uppspelningslägen
Uppspelningsformat PCM (WAV) / MP3
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Frekvensomfång
88,2 kHz / 20 - 42.000 Hz
48 kHz / 20 - 23.000 Hz
44,1 kHz / 20 - 21.000 Hz
44,1 kHz (mono) / 20 -
21.000 Hz
128 kbps / 20 - 17.000 Hz
64 kbps (mono) / 20 - 13.000
Hz

Interna mikrofoner 60 - 20.000 Hz
PCM 96 kHz / 20 - 44.000 Hz
MP3 320 kbps / 20 - 20.000 Hz

Inspelning
Index Upp till 16 per fil
Automatisk inspelning VCVA (Variable Control

Voice Actuator/Röststyrning)
Röstsynk

Spela in scen Möte
Konferens
Föreläsning
Diktering
Röst-igenkänning
Musik

Avancerad inspelning Inspelningsindikator
Manuell kontroll av
inspelningsnivå
Lågpass-filter
Zoommikrofon

Uppspelning
Uppspelningshastighet Justerbara (50 - 350%)
Filhantering Framåt / Tillbaka Skip

Snabbframspolning och
återspolning

Filval Fil Uppspelning
Uppspelning av mapp
Uppspelning av Alla filer

Repeterings-funktioner Upprepa uppspelning
A-B upprepa uppspelning

Automatisk uppspelning Slumpvis avspelning
ljudförbättring Röst Balans

Equalizer
Brusreducering

Avancerad Play Spela upp ljud

Organisation av data
Radera Radera enstaka filer

Radera alla filer
Musikfoldrar
Delvis (endast PCM)

Antal mappar 5
Musikmapp max 300
Filer per mapp 200
Flytta filer Ja
Filkopiering (Folder till Folder) Ja
Fil Ersätt Ja
Fildelning Ja
Kalendersökning Ja

Gränssnittsingång
Mikrofoningång 3.5 o mm uttag, impendans

2 kΩ
Mikrofon Fänslighet /
Förstärkning

Hög / Medel / Låg /
Intelligent auto

PC-gränssnitt USB Storage Class

Gränssnittsutgång
Max. uteffekt 150 mW (8 Ω högtalare)
Maximal uteffekt i hörlurarna 3 mW + 3 mW
Högtalardiameter Inbyggd ø 18 mm rund

dynamisk högtalare
Hörlursuttag 3.5 ø mm uttag, 8 Ω

impedans eller mer

Strömförsörjning
Strömförsörjning Batteri 1 x AAA
Livslängd för alkalinebatteri Inspelning: 39 h

Uppspelning: 31 h via
hörlurar

intern laddning AC / USB
Notera: Intern laddning
endast med Olympus
uppladdningsbara batterier.
AC-adapter är ett valfritt
tillbehör

Mått
HxBxD 108,9 x 39,6 x 14,4 mm
Vikt 75 g (inkl. batteri)

Utvändigt
Material, skal Metall
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Språk
Menyspråk EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL,

CS, SV, NL, DA, CN

Operativsystem & övriga krav
Windows Operativsystem: Windows

Vista/7/8/8.1/10
Macintosh Operativsystem: Mac OS X

10.5 - 10.10


