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DM‑720
• 4GB internminne + extern

microSD-plats
• 3 mikrofoner med hög

kvalitet för äkta, wideband
stereoljud.

• Menystruktur på 10 språk
(EN/DE/FR/ES/IT/RU/CS/
DA/NL/PL/SV/TW)

• 5 scenval för smidig
inspelning (Föreläsning/
Konferens/Möte/Diktering/
DNS)

• Linjär PCM (48kHz/16bit =
bättre än CD-kvalitet) och
MP3-format

• Uppspelningsfunktion som
Transkriberingsläge för
effektiv diktamen

• Inbyggd USB-kontakt • Klippfäste för stativ
medföljer

Smart hjälp i din verksamhet

Nya DM‑720 är den perfekta integsmodellen för dig när du söker en diktafon som ska hjälpa dig och din verksamhet. Elegant
design i silvermetall kombinerat med högkvalitativa funktioner som Olympus TRESMIC System. DM‑720 är en smart enhet
med högsta ljudkvalitet. Den är enkel att förstå vilket gör den smidig att använda. Utrustad med microSD‑kortplats, lättanvänt
gränssnitt med fem förinställda scenval för optimerad inspelning, redigeringsfunktioner för utökat användningsområde samt
olika uppspelningsfunktioner gör diktafonen till ett enastående praktiskt och tillförlitligt redskap för att stötta ditt företags
behov.Tillsammans med den medföljande klämman är det ditt praktiska affärsverktyg i vardagen.

Tekniska data

Lagringsmedia
Internminne 4 GB Flashminne
microSD / microSDHC-kort Ja

USB-funktionalitet
USB hastighet Hi-Speed USB
USB-klasser USB Audio Class

USB HID
USB Storage Class

Direkt USB-kontakt Ja

Skärm
Skärmtyp Högupplöst matrisdisplay
Storlek på skärm 26,1 x 22,6 mm / 1,36''
Bakgrundsbelyst skärm Ja

Mikrofonsystem
TRESMIC (3 Mic System) Ja

Inspelningsläge
Inspelningsformat PCM (WAV) / MP3
Maximal inspelningstid 985 h (MP3, 8kbps)

Uppspelningslägen
Uppspelningsformat PCM (WAV) / MP3

Frekvensomfång
MP3 320 kbps / 20 - 21.000 Hz

128 kbps / 20 - 17.000 Hz
64 kbps (mono) / 20 - 13.000
Hz
8 kbps (mono) / 20 - 3.500
Hz

PCM 48 kHz / 20 - 23.000 Hz
44,1 kHz / 20 - 21.000 Hz
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Inspelning
Automatisk inspelning Timerinspelning

VCVA (Variable Control
Voice Actuator/Röststyrning)

Spela in scen Föreläsning
Konferens
Möte
Diktering
Röst-igenkänning

Avancerad inspelning Inspelningsindikator
Lågpass-filter
Zoommikrofon
Playback Synchro Recording

Uppspelning
Uppspelningskontroll Snabbuppspelning

Spela upp sakta
Intro Spela

Filval Fil Uppspelning
Uppspelning av mapp
Uppspelning av Alla filer

Repeterings-funktioner A-B upprepa uppspelning
Fil Upprepa
Mapp upprepa
Repetera allt

Automatisk uppspelning Slumpvis avspelning
Filhantering Snabbframspolning och

återspolning
Framåt / Tillbaka Skip

ljudförbättring Brusreducering
Röst Balans
Equalizer

Avancerad Play Spela upp ljud
Sleep Timer
Shadowing Playback

Spela upp scen Utskrift

Organisation av data
Antal mappar 5
Musikmapp max 400
Filer per mapp 200
Indexmärke 99
Radera Radera alla filer

Radera enstaka filer
Raderingslås
Musikfoldrar
Delvis (endast PCM)

Fildelning Ja
Kalendersökning Ja
Fil Ersätt Ja
Flytta filer Ja
Filkopiering (Folder till Folder) Ja

Övrigt
Röstguide Ja

Gränssnittsingång
PC-gränssnitt USB-kabel
Mikrofoningång 3.5 o mm uttag, impendans

2 kΩ
Mikrofon Fänslighet /
Förstärkning

Hi / Mid / Lo / Auto

Manual

Gränssnittsutgång
Hörlursuttag 3.5 ø mm uttag, 8Ω

impedans
Maximal uteffekt i hörlurarna ≤ 150 mV
Högtalare 18 mm (mono) / Inbyggd

rund-dynamisk högtalare
Max. uteffekt 150 mW

Strömförsörjning
Max. batterilivslängd Alkaliskt batteri, 52 h Rec.,

MP3 8kbps
35 h Spela, (hörlurar)

Extern strömförsörjning USB‑ansluten AC‑adapter.
(A‑514)

Strömförsörjning Batteri 1 x AAA
intern laddning AC / USB

Notera: Intern laddning
endast med Olympus
uppladdningsbara batterier.
AC-adapter är ett valfritt
tillbehör

Mått
Vikt 72 g (inkl. batterier)
HxBxD 105,9 x 39,6 x 14,4 mm

(exkl. utskjutande delar)

Språk
Menyspråk CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT,

NL, PL, SV, RU

Operativsystem & övriga krav
Windows Operativsystem: Windows

Vista/7/8/8.1/10
Macintosh Operativsystem: Mac OS X

10.5 - 10.11
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Huvudsakliga specifikationer för artiklarna i
paketet
Notera: *Dessa funktioner gäller

artiklar som INTE ingår
i standardpaketet. Du
kan se vilka paket som är
tillgängliga i avsnittet Paket/
Förpackningens innehåll.

Extern mikrofon*
Enhet ME33 (Se produktens

hemsida för mer information)
Mått
Vikt 110 g
Mått (Ø) 120 mm Ø x 23 mm
Kabellängd 2 m
Frekvensomfång
Frekvensomfång 70 - 1.000 Hz
Gränssnittsingång
Mikrofoningång 3.5 ø mm / Impedance 2.2

kΩ
Mikrofontyp Elektrisk kondesermikrofon
Mikrofonens egenskaper Omnidirektionell
Mikrofon Fänslighet /
Förstärkning

-35 dB vid 1kHz

Taligenkänningsmjukvara från Nuance*
Programvara som stöder
taligenkänning från Nuance

Dragon NaturallySpeaking
V12 Recorder Edition
Stödjer språken: DE, EN,
FR, NL, IT, ES

Systemkrav Windows XP, Vista,
Windows 7, 8 & 8.1 (32 & 64
bit)
Windows Server 2008 R2 &
2012


