
HP Designjet Z5200 PostScript-skrivare

Förändra verksamheten med lönsamma, högkvalitativa
storformatsutskrifter, snabbt och enkelt.

[1] Jämförelse av utskrift med HP Instant Printing Pro och utskrift från ett program och med drivrutinen för vilken som helst av de filer som stöds av HP Instant Printing Pro.
[2] Beständighetsvärdering vid visningsförhållanden för skyltning inomhus/skyddat mot direkt solljus, under glas, utförd av HP Image Permanence Lab och/eller av
Wilhelm Imaging Research, Inc. på olika HP-medier. Värdering av vattenbeständighet utförd av HP Image Permanence Lab på en mängd olika HP-material.

Enkel och intuitiv.
● Skapa en utskrift med hälften så många steg[1]: skicka
flera filer samtidigt direkt till skrivaren utan att behöva
vänta på att öppna ett program.

● HP Instant Printing Pro effektiviserar utskriftsprocessen
från början till slut med snabb och enkel förberedelse av
filer, automatisk kapsling, förhandsgranskning,
orientering och skärmärken.

● Få exakta färger snabbt, enkelt och kostnadseffektivt –
den inbyggda spektrofotometern möjliggör automatisk
kalibrering och profilering, vilket minimerar kostsamma
provutskrifter.

● Producera många olika slags tillämpningar med HP
Vivera pigmentbläck.

Snabbutskrift.
● Öka produktiviteten, spara upp till fem minuter på varje
utskrift och leverera beställningar snabbt – skriv ut upp till
41 m² (445 fot²) vid maximal hastighet och 9 m² vid
produktionshastighet utan att offra kvalitet med HP Vivera
pigmentbläck.

● Effektivisera arbetsflödet: bearbeta stora filer snabbt och
enkelt med 160 GB hårddisk.

● Använd HP Designjets jobbredovisningsrapport i
Excel-format och håll koll på kunder, jobb och kostnader.

● Skriv ut obevakat med 300 ml HP-bläckpatroner.

Skriv ut alla filformat.
● Uppnå pålitliga, högkvalitativa resulat vid många olika

tillämpningar med inbyggt PostScript-stöd för
PS/PDF-filer.

● Uppfyll kundens förväntningar angående färg snabbt
och tillförlitligt med HP Professional
PANTONE-emulering.

● Imponera på kunderna med utskrifter i färg och svartvitt
med lång hållbarhet[2] och en upplösning på upp till
2400 x 1200 optimerade dpi.

● Du får kostnadseffektiva vardagsutskrifter och förbättrad
utskriftskvalitet – med HP Universal ekonomipapper
och HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare
med ColorPRO-teknik.



HP Designjet Z5200 PostScript-skrivare

BESTÄLLNINGSINFORMATION

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Skriv ut
Linjeritningar Snabb: 42 sek/sida, 41 m²/h
Färgbilder (normalläge) Bestruket papper: 10,2 m²/h

Glättat papper: 7,7 m²/h
Utskriftsupplösning Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 inmatade dpi med

maximal detaljåtergivning vald
Marginaler (topp x botten x vänster x
höger)

Rulle: 5 mm (övre), 5 mm (höger), 5 mm (vänster), 5 mm (nedre); utfallande på
rullmedier, glättat/satin
Ark: 5 mm (övre), 5 mm (höger), 5 mm (vänster), 17 mm (nedre)

Teknik HP bläckstråleskrivare
Bläcktyper HP Vivera pigmentbläck
Bläckfärger 8 (cyan, magenta, gul, ljus cyan, ljusgrå, ljus magenta, matt svart, fotosvart)
Bläckdroppe 4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)
Bläckpatronsstorlek HP 772 bläckpatron: cyan, magenta, gul, ljus cyan, ljusgrå, ljus magenta, matt

svart, fotosvart (300 ml); HP 70 bläckpatron: Cyan, magenta, gul, ljus cyan,
ljusgrå, ljus magenta, matt svart, fotosvart (130 ml)

Linjenoggrannhet +/- 0.2% (+/- 0,2 % av den specificerade vektorlängden eller +/- 0,1 mm
(beroende på vad som är störst) vid 23 °C, 50-60 % relativ luftfuktighet, på
A0/E matt HP-film i läget Bästa eller Normal)

Minsta linjebredd 0,04 mm (HP-GL/2-adresserbart)
Garanterad minimiradbredd 0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximal utskriftslängd 91 m (beroende på applikation)
Noggrann färgåtergivning. Medianvärde < 1,6 dE2000, 95 % färger < 2,8 dE2000 (Absolut kolorimetrisk

exakthet enligt ICC på HPs matta korrekturpapper)
Färgstabilitet på kort sikt < 1 dE2000 på mindre än 5 minuter (Med HP Premium snabbtorkande

sidenmatt fotopapper, direkt efter kalibrering)
Repeterbarhet mellan utskrifter Snittvärde < 0,5 dE2000, 95 % färger < 1,4 dE2000 (Med HP Premium

snabbtorkande sidenmatt fotopapper, direkt efter kalibrering)
Maximal optisk densitet 2,5 maximal svart optisk densitet (4 L* min) med HP Premium snabbtorkande

glättat fotopapper
Medier
Hantering Arkmatning, rullmatning, automatiskt skärverktyg (skär alla material utom kanvas)
Typer Fotopapper, provtryck, konstnärspapper, självhäftande, banderoller och skyltar,

bond och bestruket papper, bakgrundsbelyst, tyg/textil
Vikt 500 g/m²
Format 216 x 279 till 1118 x 1676 mm
Tjocklek Upp till 0,8 mm
Minne
Standard 32 GB (dedikerat filbearbetningsminne)
Hårddisk Standard, 160 GB
Anslutning
Gränssnitt (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0; 1 EIO Jetdirect-tillbehörsplats
Gränssnitt (tillval) HP Jetdirect EIO-printservrar
Skrivarspråk (standard) Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI,

HP-GL/2 (med HP Instant Printing Pro kostnadsfritt)
Drivrutiner som medföljer Grafiskt användargränssnitt för HP PCL 3 och PostScript®-drivrutiner för

Windows® (optimerade för AutoCAD 2000 och senare) och Mac OS X; stöd för
Citrix® XenApp- och Citrix® XenServer-miljöer

Rekommenderade systemkrav
Mac Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 1 GB

RAM; 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Mac OS X v10.6: Mac-dator med
Intel® Core-processor; 2 GB RAM; 4 GB ledigt hårddiskutrymme

Windows Windows® 7: 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor (1 GHz), 2 GB
RAM (32-bitars) eller 4 GB RAM (64-bitars), 4 GB tillgängligt hårddiskutrymme;
Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bitars (x86) eller
64-bitars (x64) processor (1 GHz), 2 GB RAM, 4 GB tillgängligt
hårddiskutrymme; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 eller
senare): Intel® Pentium®-familjen eller AMD K6™/Athlon™/Duron™-familjen (1
GHz), 1 GB RAM, 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme

Yttermått (b x d x h)
Skrivare 1770 x 690 x 1047 mm
Frakt 1930 x 766 x 769 mm
Vikt
Skrivare 86 kg
Frakt 123 kg
Medföljer
CQ113A Skrivare; skrivhuvuden; introduktionsbläckpatroner; 111,8 cm (44 tums) stativ;

111,8 cm (44 tums) spindel; Provrulle med HPs originalmedier;
snabbreferensguide; installationsaffisch; startprogramvara; strömsladd

Miljökrav
Drifttemperatur 5 till 40 ºC
Rekommenderad drifttemperatur 15 till 35 ºC
Förvaringstemperatur -25 till 55 ºC
Rekommenderad luftfuktighet vid drift 20 till 80 % relativ luftfuktighet
Luftfuktighet vid förvaring 0 till 95 % RH

Akustisk
Ljudtryck 49 dB(A), 29 dB(A) (vänteläge)
Ljudstyrka 6,5 B(A), 4,4 B(A) (vänteläge)
Energiförbrukning
Högst 170 W max (aktiv), < 50 W (vänteläge), < 12 W / < 30 W med inbyggd DFE

(strömsparläge), 0,1 W (manuellt avstängd)
Strömförsörjningskrav Inspänning (autoreglerande) 100 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), max 2 A
Certifiering
Säkerhet EU (överensstämmer med LVD och EN 60950-1); Ryssland (GOST)
Elektromagnetisk Överensstämmer med kraven för klass B enligt EU (EMC-direktivet)
Miljö WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR Ja
Garanti

Ett års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal
lagstiftning.

Produkt
CQ113A HP Designjet Z5200 PostScript-skrivare
Tillbehör
Q6699A HP Designjet Z 44-tumsspindel
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
CN088A Serif PosterDesigner Software Pro för HP Designjet-skrivare
Bläckpåfyllning
CN629A HP 772 300 ml Designjet-bläckpatron, magenta
CN630A HP 772 300 ml gul Designjet-bläckpatron
CN631A HP 772 300 ml ljus magenta Designjet-bläckpatron
CN632A HP 772 300 ml ljus cyan Designjet-bläckpatron
CN633A HP 772 300 ml fotosvart Designjet-bläckpatron
CN634A HP 772 300 ml ljusgrå Designjet-bläckpatron
CN635A HP 772 300 ml mattsvart Designjet-bläckpatron
CN636A HP 772 300 ml cyan Designjet-bläckpatron
C9404A HP 70 matt svart och cyan skrivhuvud
C9405A HP 70 skrivhuvud, ljus magenta och ljus cyan
C9406A HP 70 magenta och gult skrivhuvud
C9407A HP 70 fotosvart och ljusgrått skrivhuvud
C9448A HP 70 130 ml mattsvart bläckpatron
C9449A HP 70 130 ml fotosvart bläckpatron
C9451A HP 70 130 ml ljusgrå bläckpatron
C9453A HP 70 130 ml magenta bläckpatron
C9454A HP 70 130 ml gul bläckpatron
C9455A HP 70 130 ml ljus magenta bläckpatron
C9452A HP 70 130 ml cyan bläckpatron
C9390A HP 70 130 ml ljus cyan bläckpatron
Förbrukningsmedier
C6036A HP Bright White bläckstrålepapper - 914 mm x 45,7 m
Q1398A HP Universal ekonomipapper - 1067 mm x 45,7 m (42 tum x 150 fot)
CG891A HP återvunnet ekonomipapper – 1067 mm x 45,7 m (42 tum x 150 fot)
C6569C HP tungt bestruket papper - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)
Q7996A HP Premium snabbtorkande satinfotopapper - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)
Q6576A HP Universal snabbtorkande glättat fotopapper - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)
Q6581A HP Universal snabbtorkande medelglättat fotopapper – 1067 mm x 30,5 m (42 tum x

100 fot)
Q1428A HP Universal högglättat fotopapper - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)
Q1422A HP Universal medelglättat fotopapper - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)
CH025A HP matt polypropylen för vardagsbruk i 2-pack - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)
Q8748A HP Premium Vivid Colour bakgrundsbelyst film - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)
Q1899B HP Opaque Scrim - 1067 mm x 15,2 m (42 tum x 50 fot)
Q8706A HP Artist matt kanvas - 1067 mm x 15,2 m (42 tum x 50 fot)
Service och support
UV210E HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet Z5200 44 tum, 3 år
UV211E HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet Z5200 44 tum, 4 år
UV212E HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet Z5200 44 tum, 5 år
UV219E HP Care Pack hårdvarusupport med 4 h svarstid 13x5 för Designjet Z5200 44 tum, 3 år
UV222PE HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Designjet Z5200 44 tum, 1 år
UV223PE HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Designjet Z5200 44 tum, 2 år
UV226PE HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden med 4 h svarstid 13x5 för Designjet Z5200 44 tum,
1 år

För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online
på http://www.hp.com/go/designjet/supplies

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
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