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EB-535W ger bilder i överlägsen kvalitet och många ytterligare 
funktioner som standard, vilket ger användarna mervärden för 
pengarna. Projektorn, som är perfekt för klassrum eller mindre 
konferensrum, kan tak- eller väggmonteras eller placeras på ett bord 
nära väggen i syfte att frigöra mer arbetsutrymme. 

Hög bildkvalitet

Tillsammans med vår 3LCD-teknik skapar EB-535W klara bilder i överlägsen kvalitet och 
med mer exakt färgåtergivning. Tack vare lika nivåer vitt och färgat ljus syns bilden även i 
rum med kraftig belysning. Ett högt kontrastförhållande ger klara bilddetaljer, och vår nya 
lins för korta avstånd ger skarpa bilder och förbättrat fokus.

Mervärde för pengarna

Lampan i EB-535W har nu upp till 10 000 timmars livslängd i eko-läge. Genom att 
automatiskt justera det utstrålade ljuset efter innehåll, sparar projektorn till och med ström 
i samband med presentationer. När projektorn inte används, pausar det tysta ljud- och 
videoläget presentationen och dimmar lampan med upp till 70 % i syfte att spara ström. 
Projektorns inbyggda 16 W-högtalare gör att ljud kan spelas upp direkt via projektorn, 
utan att ytterligare högtalare behöver anslutas. Mikrofoningången förvandlar projektorn till 
ett PA-system, vilket gör att presentatörer enkelt kan höras i klassrumsmiljöer. 

Enkel att installera och använda

EB-535W har både horisontell och vertikal keystone-korrigering, vilket ger perfekt formade 
bilder samt hjälper till att undvika fel. När flertalet projektorer konfigureras kan 
displayinställningarna (OSD) kopieras från en projektor till flera, vilket innebär att du inte 
behöver konfigurera projektorerna individuellt. Projiceringsprogramvara för flera datorer 
låter dig visa innehåll från fyra enheter samtidigt, inklusive datorer, surfplattor och 
smartphones.

VIKTIGA FUNKTIONER

Exceptionell bildkvalitet
Epsons 3LCD-teknik ger ljusare bilder och 
mer exakt färgåtergivning
Lika hög ljusstyrka för vitt och färgat ljus
Den projicerade bilden syns tydligt även i rum 
med kraftig belysning
Tydligare detaljer
Förbättrat kontrastförhållande på 16000:1
En längre lamplivslängd innebär en låg 
total ägandekostnad
10 000 timmar (eko-läge)/5�000 timmar 
(normalläge)
Flexibla installationstillval
Horisontell och vertikal keystone-korrigering 
för såväl ojämn placering som placering 
utanför mittpunkten



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System 3LCD Technology

LCD Panel 0,59�inch with MLA (D8)

IMAGE

Färgstyrka 3.400�Lumen-1.900�Lumen�(ekonomi)

Vitstyrka 3.400�Lumen - 1.900�Lumen�(ekonomi) i enlighet med ISO 21118:2012

Upplösning WXGA, 1280 x 800, 16:10

Kontrastförhållande 16.000�: 1

Lampa 215�Watt, 5.000�h�Livslängd, 10.000�h�Livslängd�(i sparläge)

Trapetskorrigering Manuell vertical: ±�15�°, Manuell horizontal ±�15�°

Färgåtergivning Upp till 1,07 miljarder färger

Högupplöst HD ready

Aspect Ratio 16:10

Videoredigering 10�Bitar

2D vertikal 

uppdateringshastighet

50�Hz - 85�Hz

OPTIK

Projektionsförhållande 0,48:1

Zoom Digital, Factor:�1 - 1,35

Projektionsstorlek 53�inches - 116�inches

Projektionsavstånd vidvinkel 0,5�m (53�inch�screen)

Projektionsavstånd tele 1,2�m (116�inch�screen)

Projection Lens F Number 1,6

Fokuslängd 6,4�mm

Fokus Manuell

Offset 9,51�: 1

Objektiv Optik

CONNECTIVITY

USB-displayfunktion 3 i 1: bild/mus/ljud

Anslutningar USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), 

Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (valfritt), VGA in (2x), VGA ut, HDMI in, Komposit in, 

Komponent in (2x), S-Video in, Stereominitele ljudutgång, Stereominitele ljudingång (2x), 

mikrofoningång, Cinch-ljudingång

Epson iProjection App Ad-hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES

Säkerhet Kensington-skydd, Säkerhetsspärr, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, 

Lösenordsskydd

ANNAN

Garanti 24�Månader�Inlämning, Lampa: 12�Månader eller 1.000�h

Optional warranty extension available

LOGISTIKINFORMATION

SKU V11H671040

Streckkod 8715946541440

Mått enskild förpackning 504 x 386 x 209 mm

Carton Weight 5,6 kg

Styck 1 Units

Tillverkningsland Kina

�EB-535W

LEVERANSOMFATTNING

Datorkabel
Huvudenhet
Strömkabel
Fjärrkontroll inkl. batterier
Uppställningsanvisning
Programvara (CD)
Bruksanvisning (CD)

OPTIONAL ACCESSORIES

Aktiva högtalare – ELPSP02

� V12H467040

Takfäste – ELPMB23 – vit

� V12H003B23

Takrör – ELPFP13 – 668–918�mm

� V12H003P13

Takrör – ELPFP14 – 918–1�168�mm

� V12H003P14

USB-nyckel för snabb trådlös anslutning – ELPAP09

� V12H005M09

Lamp - ELPLP87

� V13H010L87

Air Filter - ELPAF47

� V13H134A47

Wall Mount - ELPMB45

� V12H706040

Control and Connection Box - ELPCB02

� V12H614040

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Produktinformation: 0771-400135 
Support: 0771-400134 
Fax Support: 0771-400136 
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


