
RaidSonic

RM-1941
19" 4HE Servergehäuse

Hauptmerkmale

� 4HE Rackmount Design

� 8x 3,5" HDD, 1x 3,5" FDD und 2x 5,25" ODD Einschübe

� Unterstützt max. 12" x 9,6" (305 x 244 mm) Motherboard

� Ausgestattet mit einem 120 mm Lüfter frontseitig und

� zwei 80 mm Lüftern rückseitig

� 7 PCI Erweiterungsschächte (optional 14) 

� 2x USB 2.0 Anschlüsse frontseitig (optional 2x USB 3.0)

Das RM-1941 ist ein kompaktes Servergehäuse
mit nur 450 mm Tiefe. Zwei Lüfter an der Rück-
seite und ein Lüfter an der Frontseite sind durch
nur vier Schrauben leicht zu lösen und auszu-
tauschen. Ein Staubschutzfilter an der Geräte-
vorderseite kann ebenfalls leicht ausgewechselt

an der Rückseite durch ein 14-fach Slotblech 
(jeweils volles Profil) ausgetauscht werden. 
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werden. Auf Wunsch kann das 7-fach Slotblech

� Verriegelung der frontseitigen Laufwerkeinschübe

� Abgerundete Metallkanten verhindern Verletzungen

� Entspricht EIARS-310C Standard

Anwendungsbeispiele

� Internet Server (Web / Mail)

� Militärische Anwendung

� Industrie / Telecom Computer

� File Server

� NAS / iSCSI

Front Ansicht mit Schloss für Laufwerkeinschübe

Front Ansicht mit Halterung für HDD und FDD

Rückansicht mit Lüftern und Halterung für Erweiterungskarten



Lieferumfang

RM-1941

Logistische Daten

Verpackungseinheit:  1 Stück / Karton

Bruttogewicht (Einzelkarton):  13,3 kg

Bruttogewicht (Doppelkarton):  14,9 kg Nettogewicht:  11 kg

Ursprungsland:
Abmessung / Artikel: 127 x 450 x 177 mm

China

Technische Daten

Allgemeine Daten
Modell
Artikel Nr.
EAN Code
Marke
Farbe/ Material
Formfaktor (1HE = 
1.75 Inch)
Abmessung (BxTxH)

Laufwerkeinschübe
Disk Drives

Motherboard (M/B)
Formfaktor

Frontblende
Schalter / Eingänge

RM-1941
19401

RackMax
Schwarz / 1,0 mm SGCC
4HE

427 x 450 x 177 mm

8x 3,5" HDD
1x 3,5" FDD

12" x 6,9" maximum
(305 x 244 mm)

AT / ATX PC Netzteil

Power On/Off, System Reset, 
2x USB 2.0

Power ON / OFF

Netzteil
Formfaktor

Frontseitig

Rückseitig

Lüfter
1x 12025 frontseitig 
2x 8025

7x in voller Höhe & Länge

oder 14x (dann ohne Mainboard)
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Erweiterungsplätze
Anzahl

4250078165743

2x 5,25" ODD

Anzeigen
LEDs

HDD


