Datablad | Artikelnummer: 206-1204 W E u
Variocrimp 4 kontaktpressningsverktyg; for isolerade och oisolerade
andhylsor; Pressomrade: 0,25 till 4,0 mm?

www.wago.com/206-1204

RoOHS v BOMchecksmet
Compliant

Artikelbeskrivning

OBS:
Anvandningsexempel
B Med "Variocrimp 4" justeras presskraften automatiskt till aktuell ledararea.
Med "Variocrimp 16" maste ratt dimension stéllas in i forvag.
Endast en kontaktpressningsstation behovs for att klara av det angivna ledarstorleksintervallet.
Enhetlig kompakt pressforbindning pa alla fyra sidor for hogre ledarkvarhallande.
Ledaren behdver inte centreras in i andhylsan.
Ledaren med dndhylsa kan féras in fran bada hallen (passar bade héger- och vansterhénta).

Inbyggd sparrmekanism sakerstaller gastat kontaktpressanslutning.

Verktyget Oppnas automatiskt nar pressmomentet fullfoljts.

B Ergonomiska handtag.
Vad ar en "gastat" anslutning?

| en gastat anslutning pressas ledaren och dndhylsan samman, vilket eliminerar alla mellanrum. Under normala atmosfariska férhallanden kan varken
vatska eller gasformigt medium trdnga in i den sammanpressade anslutningen.

Oxidation mellan sammanpressade enkla ledare férhindras, vilket utesluter ndstan all 6kning av presskontaktsresistans. | vissa undantagsfall kan
enstaka isolerade utrymmen finnas. Dessa kan dnda anses vara stdngda pa grund av de tvinnade kablarna.

Forbehall for andringar. Vanligen notera dven den 6vriga produktdokumentationen!

WAGO Sverige AB Har du négra fragor om vara produkter?

Box 11127, 161 11 BROMMA Vi finns tillgéngliga for att ta ditt samtal pa 08-584 106 80.
Bestksadress: Adolfsbergsv. 31

Tel.: +46 858410690

Email: info.se@wago.com
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Otillracklig sammanpressning kan medféra att ledaren dras ut ur anslutningen. Det kan &ven finnas kvar halrum dar oxidation kan ske. Oxidation

leder till en 6kning i kontaktmotstandet.

Forhojt motstand ar skadligt for signaldverforing eftersom signalflodet dampas (forsvagas). Det ar dven skadligt vid kraftoverforing, eftersom en
effektforlust kan leda till en temperaturékning pa grund av kontakt (brandrisk).

Pressverktyg med inbyggda spéarrhakar rekommenderas, sdésom WAGO Variocrimp-verktyg. Dessa verktyg 6ppnas forst efter att
sammanpressningsprocessen har slutforts. Platsbesparande sammanpressning fran alla fyra sidor ar idealisk fér anslutning av fjaderklammor.

Den angivna tvarsnittsdatan for ledare i holje for WAGO-produkterna bygger pa denna pressmetod.

Data
Tekniska data

Huvudproduktfunktion

Materialdata

Vikt

Kommersiella data

Pakettyp
Country of origin
GTIN

Customs tariff number
Motsvarighet

Kompatibla produkter

tools

/J Artikel nr.: 206-1205

Fjaderklamma; stor

’/ Artikel nr.: 206-1206
Fjaderklamma; liten

Installationsnoteringar

Pressverktyg

496,69

BOX

DE
4055143868594
82032000000

Forbehall for andringar. Vanligen notera dven den 6vriga produktdokumentationen!

www.wago.com/206-1205

www.wago.com/206-1206

WAGO Sverige AB

Box 11127, 161 11 BROMMA
Bestksadress: Adolfsbergsv. 31
Tel.: +46 858410690

Email: info.se@wago.com

Har du nagra frdgor om vara produkter?
Vi finns tillgéngliga for att ta ditt samtal pa 08-584 106 80.

14.10.2020 Sida 2/3


http://www.wago.com/206-1204
http://www.wago.com/206-1205
http://www.wago.com/206-1206

Datablad | Artikelnummer: 206-1204
www.wago.com/206-1204

e

Insert the ferruled conductor into the Squeeze handles until ratchet mechanism is
crimping station. released.

Forbehall for andringar. Vanligen notera dven den 6vriga produktdokumentationen!

WAGO Sverige AB Har du n&gra fragor om vara produkter?

Box 11127, 161 11 BROMMA Vi finns tillgéngliga for att ta ditt samtal pa 08-584 106 80.
Bestksadress: Adolfsbergsv. 31

Tel.: +46 858410690

Email: info.se@wago.com

14.10.2020 Sida 3/3


http://www.wago.com/206-1204

	Artikelbeskrivning
	Data
	Tekniska data
	Materialdata
	Kommersiella data

	Motsvarighet
	Kompatibla produkter
	Installationsnoteringar

