
Aktiv-aktiv IP SAN för 
verksamhetskritiska tjänster

Synology Unified Controller UC3200 är utvecklad för 

high-availability-miljöer med SAN och erbjuder aktiv-

aktiv-arkitektur för störningsfria iSCSI-tjänster. Den 

tillhandahåller flexibla dataskyddslösningar med 

ett förenklat hanteringsgränssnitt och maximerar 

tjänstens upptid för viktiga tjänster. UC3200 

understöds av Synologys 5-åriga begränsade garanti.

Unified Controller

UC3200

Huvudpunkter

•	 Aktiv-aktiv lagringslösning med höga prestanda 

för störningsfria iSCSI-tjänster

•	 Över 140 000 4K slumpmässiga skriv-IOPS1, 

prestanda i företagsklass med låg fördröjning

•	 Flexibel kapacitet som kan skalas upp till 36 

diskar med RXD1219sas expansionsenhet2

•	 Virtualiseringsförberedd med kompatibilitet för 

VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix® 

XenServer och OpenStack® Cinder

•	 Flexibel mekanism för cacheskydd som 

förhindrar dataförlust

•	 Omedelbart dataskydd med inbyggd Snapshot 

Replication-teknik

•	 Enkelt och enhetligt användargränssnitt för 

enkel hantering av data- och lagringsuppgifter

•	 Omfattas av Synologys 5-åriga begränsade 

garanti3

DATABLAD |  Unified Controller UC3200



DATABLAD |  Unified Controller UC3200

Kraftfull och flexibel skalbarhet

UC3200 är en prisvärd, men ändå mycket tillförlitlig IP SAN-lösning 
för verksamhetskritiska miljöer. I 2U-chassit finns aktiv-aktiva 
styrenhetsnoder som var och en drivs av en Intel® Xeon® D-1521 
4-kärnig processor och 8 GB DDR4 ECC UDIMM, utbyggbar upp till 
64 GB. Den levererar enastående prestanda med över 140 000 4K 
slumpmässiga skriv-IOPS.

Med UC3200 kan du börja i liten skala och växa i framtiden. Den har plats 
för upp till 12 x 3,5-tums/2,5-tums diskfack med SAS-gränssnitt som 
standard, och kan skalas upp ytterligare till 36 SAS-diskar vid anslutning 
med två RXD1219sas expansionsenheter. Den levereras med en enda 
10 GbE och dubbla 1 GbE RJ-45-portar per styrenhet och har stöd för 10 
GbE/25 GbE-nätverksgränssnittskort med PCIe 3.0 som ökar nätverkets 
bandbredd med Link Aggregation.

Kompromisslös tillförlitlighet

Aktiv-aktiva styrenhetskonstruktionen maximerar systemets drifttid 
för viktiga tillämpningar. Sammankopplingen mellan höghastighets-
NTB (Non-Transparent Bridge) mellan de två styrenheterna gör 
att en styrenhet smidigt kan ta över tjänsten när den andra bryts. 
Dessutom synkroniserar UC3200 alla cachelagrade data mellan de två 
styrenheterna och undviker dataförluster om det uppstår styrenhetsfel 
innan data skrivs till diskarna. Inbyggda SATA-DOM på varje styrenhet 
används endast för att köra operativsystemet, vilket möjliggör att 
systempartitionen och data separeras för optimerad systemstabilitet. 

Orubbligt dataskydd

UC3200 har stöd för Synology Snapshot Replication, vilket 
tillhandahåller näst intill omedelbart dataskydd för verksamhetskritiska 
tjänster som kan schemaläggas. Det har stöd för upp till 4 096 
systemomfattande replikeringar till externa servrar och lokala volymer, 
vilket möjliggör applikationsmedvetet snapshot-skydd och omedelbar 
återställning av virtuella maskiner i iSCSI LUN-enheter i händelse av en 
katastrof.

Aktiv-aktiv-design

UC3200 erbjuder störningsfria iSCSI-tjänster 
genom sin aktiv-aktiva design som uppfyller 
företagets krav på verksamhetskritiska miljöer. 

Snapshot Replication

Snapshot Replication tillhandahåller i det 
närmaste omedelbart dataskydd som 
går att schemalägga. Det kan replikera 
ögonblicksbilder till en fjärrplats för att 
säkerställa dataintegritet i händelse av en 
katastrof.

Aktiv-aktiva styrenhetsmoduler
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Störningsfri iSCSI-tjänst för virtualisering

UC3200 förbättrar arbetseffektiviteten med ett enkelt 
hanteringsgränssnitt. VMware vSphere®6.5 ® och VAAI-integrering 
hjälper till att avlasta lagringsåtgärder och optimerar effektiviteten för 
databehandling. Windows Offloaded Data Transfer (ODX) snabbar 
upp hastigheten för dataöverföring och migrering medan stödet 
för OpenStack Cinder omvandlar din UC3200 till en blockbaserad 
lagringskomponent.

UC3200 uppfyller också iSCSI-industristandarden ALUA, vilket 
gör att värdarna kan identifiera optimerade vägar för att öka 
överföringsprestanda och effektivitet.

Enkel och intuitiv hantering

UC3200 drivs av DSM UC-operativsystemet och erbjuder omfattande 
funktioner samtidigt som den intuitiva DSM-upplevelsen bibehålls för att 
underlätta inlärningen. Det förenklade hanteringsgränssnittet gör att 
du kan hantera de två styrenheterna från en enda hanteringsportal. Den 
inbyggda övervakningsfunktionen ger den mest uppdaterade statusen 
i realtid och snabba aviseringar när viktiga händelser inträffar, vilket gör 
att IT-administratörer kan svara därefter.

Förberedd för virtualisering

UC3200 är en optimerad och 
certifierad lagringslösning för olika 
virtualiseringsmiljöer.
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1 Strömknapp och -indikator 2 Pip av-knapp 3 Disksläde 4 Diskstatusindikator

5 Strömport 6 PSU-indikator och pip av-knapp 7 PSU-fläkt 8 PCIe-utökningskortplats

9 Konsolport 10 1GbE RJ-45-port 11 10GbE RJ-45-port (10GBase-T) 12 Utökningsport

13 Reset-knapp
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Hårdvaruöversikt

Hårdvara 

CPU (per styrenhet) Intel Xeon D-1521 fyrkärnig 2,4 GHz turboboost till 2,7 GHz

Hårdvarukrypteringsmotor Ja (AES-NI) 

Minne (per styrenhet) 8 GB DDR4 ECC UDIMM (utökningsbart upp till 64 GB)

Kompatibla disktyper 12 x 3,5 tums/2,5 tums SAS SSD/HDD (diskar är inte inkluderade)

Snabbväxlingsdisk Ja

Extern port (per styrenhet) 1 x utökningsport

Mått (HxBxD) •	 88 X 430,5 X 692 mm
•	 88 x 482 x 724 mm (med serverfästen)

Vikt 19,7 kg

LAN (per styrenhet) •	 2 x 1GbE RJ-45
•	 1 x 10GbE RJ-45 (10GBASE-T)

PCIe 3.0-kortplats (per styrenhet) •	 1 x 8-lane x8-fack
•	 10GbE/25GbE stöd för nätverksgränssnittkort

Systemfläkt 4 (60 x 60 x 51 mm)

AC ingående nätspänning 100 V till 240 V AC

Strömfrekvens 50/60 Hz, enfas

Användningstemperatur 0°C till 35°C (32°F till 95°F)

Förvaringstemperatur -20°C till 60°C (-5°F till 140°F)

Relativ fuktighet 5% till 95% RH 

Max. höjdintervall 5 000 m (16 400 fot)

8

10 1011 121113 13

9

Tekniska specifikationer
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Allmän OS-specifikation

Nätverksprotokoll iSCSI, Telnet, SSH, SNMP

Filsystem Btrfs (endast internt)

RAID-typer som har stöd Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID F1

Lagringshantering
•	 Maximal storlek på enkelvolym: 108 TB
•	 Maximalt antal snapshot av system: 4 0964

•	 Maximalt antal interna volymer: 32

SSD-cache Stöder läs-skriv-cache

Virtualisering VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®

Klienter som stöds Windows Server® 2008 och framåt, VMware® 5 och framåt, Oracle® Solaris 10 och framåt, Citrix® XenServer 7.2 och framåt, 
SUSE® Linux ES 11 och framåt, Red Hat® ES 6.10 och framåt 

Webbläsare som stöds Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 och framåt, Safari® 10 och framåt; Safari (iOS 10 och framåt), Chrome 
(Android™ 6.0 och framåt) på surfplattor

Gränssnittsspråk

Filpaket och applikationer

iSCSI-lagring

iSCSI Manager
•	 Maximalt antal iSCSI target: 128
•	 Maximalt antal iSCSI LUN: 128
•	 Stöd för iSCSI LUN-klon/snapshot

Dataskydd

Snapshot Replication Maximalt antal replikeringar: 32

Miljö och förpackning

Miljösäkerhet Överensstämmer med RoHS-direktiven

Förpackningens innehåll

•	 UC3200 huvudenhet x 1
•	 Snabb installationsguide x 1
•	 Tillbehörsset x 1
•	 AC-nätsladd x 2

Valfria tillbehör

•	 8 GB DDR4-2666 ECC UDIMM (D4EC-2666-8G)/16 GB DDR4-2400 ECC UDIMM (D4EC-2400-16G)
•	 Synology E10G17-F2/E10G18-T1/E10G18-T2 10Gbps Ethernet-adaptrar
•	 Synology RKS1317 - gliduppsättningsskenor
•	 Synology utökningsenhet RXD1219sas

Garanti 5 år3

*Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Se www.synology.com för den senaste informationen.

1.	 Prestandatal kan skilja sig åt beroende på miljö, användning och konfiguration.
2.	 UC3200 kan skala upp till 36 diskar med 2 x RXD1219sas, säljs separat.
3.	 Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som finns på ditt kvitto. Mer information finns på https://www.synology.com/company/legal/warranty.
4.	 Systemsnapshots inkluderar snapshots som tas av iSCSI Manager och Snapshot Replication.

English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,         
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Huvudkontor
Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22063, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

SYNOLOGY INC.

Synology tillverkar nätverksansluten lagring, IP-övervakningslösningar och nätverksutrustning som nydanar det sätt på vilket användare hanterar data, 
övervakning och nätverk i molnets tidsålder. Genom att fullt ut dra nytta av de senaste teknologierna siktar Synology på att hjälpa användare att centralisera 
lagring och säkerhetskopiering av data, dela filer på rörlig fot, implementera professionella övervakningslösningar och hantera nätverk på tillförlitliga och 
prisvärda sätt. Synology är fast beslutsamma att leverera produkter med framåtskridande egenskaper och att ha förstklassig kundservice.

Upphovsrätt © 2019 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synology:s logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande 
Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av 
specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

UC3200-2019-SVE-REV001 

Kina

Synology Shanghai

200070, Room 201, No. 511 Tianmu W. 
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Storbritannien

Synology UK Ltd.

Unit 5 Danbury Court, Linford Wood, 
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Frankrike

Synology France SARL

102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France 
Tel: +33 147 176288

Tyskland

Synology GmbH

Grafenberger Allee 295 
40237 Düsseldorf, Deutschland  
Tel: +49 211 9666 9666

Nord- och Sydamerika

Synology America Corp.

3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue, 
WA98006, USA 
Tel: +1 425 818 1587

Japan

Synology Japan Co., Ltd

4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 101-0031, Japan


